
线缆管理类线夹
光伏线缆管理专用

无需螺丝与工具的卡口式紧固方案提供了快速便捷的安装体验，

能够帮助客户进一步降低新能源发电的总成本。

线缆管理类线夹

单向金属边缘线夹             多向组合型边缘线夹
多向组合型边缘线夹

（线缆接触部件为塑料材料）

一整套的线缆管理解决方案适用于组件以及导轨架构的不同位置，能够有效提升线缆管理的质量。

线缆管理类线夹提供了更加简单快速的线缆安装方案。 

优点  

便于安装

无需安装工具

便于维护

线夹可以二次打开

设计可靠

线夹的金属部件均采用特殊的表面处理工艺，能够适应严苛的户外环境减少和铝的偶合腐蚀

独特的卷边设计可以有效防止在拽拉过程中对于线缆外壳的损伤

独特的工业设计能够适用于多种线缆管理场合

用途多样

适用边缘厚度从0.7mm到4mm: 适用各类组件边缘和导轨架构
2适用线缆或线缆组的直径为4，6，10mm

www.araymond-energies.com



零件号

线缆管理类线夹光伏线缆管理专用

单线缆线夹 多线缆多向线夹

金属 金属 金属 金属
金属/塑料任何宽度小于

3.6mm的标准扎带
塑料任何宽度小于
5mm的标准扎带

线缆支撑

材料

金属：锌铝涂层

金属：根据EN ISO 9227:2012标准通过1000小时盐雾测试

表面处理

耐蚀性

线缆排布方向 平行边缘排布
平行边缘排布，

适用不同直径线缆
垂直边缘排布 平行边缘排布 多向排布 多向排布

支持线径
匹配阿雷蒙3.6x200mm扎带，

支持线缆或线缆组直径从6mm到50mm
最大8mm 4.5mm到10mm 5.7mm到7mm

最大16mm
或者4根直径6mm线缆

2.25mm到2.75mm 0.8mm到3mm 0.7mm到2.1mm 1.5mm到2.5mm 1.5mm到4mm 1.5mm到3.5mm
边缘厚度范围

组件边框或导轨支架

是否支持二次使用 是 是 是 是 需更换新扎带

单包数量

技术参数修改恕不另行通知

技术规格

阿雷蒙工业紧固系统（镇江）有限公司
A.Raymond Industrial Fastening System (Zhenjiang) Co., Ltd

镇江市丁卯开发区经七路159号

Tel.+86 511-85308726
contact.cn@araymond-energies.com

016443005

016443005
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