
•  キャッピング工程の簡素化
•  無菌エリア内でのキャッピング
• アルミキャップ巻締工程の省略
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RayDyLyo®

A NEW STANDARD  
FOR VIAL CAPPING



多様なメリットを提供する
イノベーション

• ISO 8362-1 バイアル容器に適合
• ISO 8362-2 ゴム栓に適合、お客様による互換性検証要
• ストッパーはあらかじめRayDyLyo®に組み込み済

- 組立工程でのカメラモニタリング
- ストッパーの組み込みを完全制御

• 各種包装仕様に対応：バルク包装、RTP**、ネスト仕様
• 滅菌済み（RTU包装）、滅菌準備済み（RTS包装）に対応
•  ガンマ線滅菌、高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）に対応

**Central Tear Off
**Rapid Transfer Port

キャッピング作業をよりシンプルに
•臨床試験や少量生産にも適応
•無菌エリアでの薬液充填とキャッピング
•簡単かつ確実
•押すだけのシンプルなキャッピング工程
•特別なツールは不要
•誤開栓や不正開栓を完全防止
•キャップの外観不良を防止

ゴム栓
ISO 8362-2

RayDyLyo® キャップ
CTO*

特許取得済

*Central Tear Off
**Rapid Transfer Port

CLIC

カチッと押すだけ

より確実に より簡単に

RayDyLyo® A NEW STANDARD FOR VIAL CAPPING



自動キャッピングをインラインで
• 既存の充填およびキャッピングラインとの互換性
• 充填エリアでのキャッピング（グレードA）
• 専用に開発されたボウルフィーダーは
ISO準拠する全サイズのストッパーに対応
（液剤及び凍結乾燥剤）

• キャップ同士を均等にばらつかせ、一時停止の
原因となる詰まりを防止

• 「ポップオフ」現象の防止
•アルミキャップ巻締工程をなくし、製造ラインの
停滞を解消

• 外観不良による破棄やリコールを防止

ネスト入り＆無菌状態での
キャッピング
• ネスト入り梱包のため、納入後すぐに使用可能
•一般のネスト入りバイアルに対応
• ネストから取り外さずワンステップでのキャッピング
が可能

• アイソレーター内での充填とキャッピング
• 管理された無菌製造環境
•キャップのサイズ交換が簡単

費用対効果
TCOの最小化

初期費用の削減
• 設備費用（クリンピング等）
• 運営費 （光熱費等）
• 人件費
• 検査費用
• メンテナンス費

品質向上

• ガンマ線滅菌
• 納品後すぐに使用可能
（RTU）

柔軟性

量産化までの
時間短縮

RayDyLyo®+ISOストッパー
は、R&D（手動装着）から
量産化（自動製造ライン）
まで対応可能

© SX-310-RDL Dara Pharmaceutical Packaging

© SA25 Aseptic Filling Workcell Vanrx
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このパンフレットの製作は、12/2018 – © * ARaymondlife SASU, (Registered N° : Grenoble 501 397 
012) – 1 rue Louis Besançon -  38120 Saint Egrève - France が行っています。
** ”ARaymond Network”とは、ARAYMOND™の使用許諾を受けた会社のネットワークを意味します。
このパンフレットは、情報提供の目的のみを意図したものであり、契約の提案書または合意となる
ものではありません。ARaymondlifeは、当該情報に含まれる情報の正確性、信憑性、新規性、完全
性、特定目的に対する適合性、商品性を含め、維持・暗示を問わず、いかなる保証も表明も行いま
せん。詳細については、ARaymondlife SASUまでお問い合わせください。

www.araymond-life.com

パッケージ
Ø13  mm Ø20 mmバルク

（個数/ 1バッグ）
800 400

2000 1000

Ø13 mm Ø20 mmネスト
（個数/ 1ネスト）

100 /
/ 48
/ 24 or 25

製品検証やCCI情報の詳細についてはお問い合わせください。
* Aptar社、Datwyler社 およびWest社のラバーストッパーは検証済

CTO 20
CTO 13

バイアル瓶
ISO 8362-1

�

�

ストッパー
凍結乾燥

 ISO 8362-5*

�

�

ストッパーセラム
ISO 8362-2*

�

�

ガンマ線滅菌

�

�

高圧蒸気滅菌

�

�

ブルーメチレンを
用いた試験

�

�

ヘッドスペース
分析

�

�

互換性 滅菌 容器完全性（CCI）

偽造防止対策
• 特許取得済み
• 不正開栓＆分解不可
• フリップキャップ部分は再装着不可
• キャップ本体にプリントやラベリングが可能

他社製品との差別化
• 11色展開のフリップキャップ
•エルゴノミック性の高いデザイン
• 簡単な開栓
• 開栓時の手袋損傷リスクを防止

バッグ（小）
バッグ（大）
RTP

RayDyLyo® A NEW STANDARD FOR VIAL CAPPING

3200 1600
16

2R/4R 
6R/8R/10R/15R  
20R/25R/30R  
50R  

販売代理店
シービーエム 株式会社
CBM Co.,Ltd.
〒341-0018
埼玉県三郷市早稲田3-29-16
Tel: 048 959 1561
Email: head@cbm-co.jp

製造元
ARAYMONDLIFE SASU
1 rue Louis Besançon
38120 Saint-Egrève - FRANCE
Tel: +33 4 56 52 61 76
Email: contact@araymond-life.com

日本支社
レイモンジャパン株式会社
A.Raymond Japan Co., Ltd.
〒257-0031
神奈川県秦野市曽屋86-8
Tel: 0463 40 8611
Email: contact@araymond-life.com




