
電気自動車（EV）用
ボンディングソリューション

www.araymond-automotive.com
Dedicated ARaymond Bonding Solution teams  

located in North America, Europe, and Asia,  
serve you effectively due to their close proximity and reactivity.
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BONDING  
SOLUTIONS EXPERTISE
レイモンのボンディングエキスパートが、お客様の組立をサポートいたします。

レイモンは、接着剤を提供することのみがベストな方法であるとは考えていません。 
当社では、お客様のニーズを、技術や性能面だけではなく、コストや製造工程の簡素化など 
あらゆる角度から分析し、導入にあたってトータルサポートいたします。 
当社が目指しているのは、プロジェクトの初日から生産完了日までお客様にご満足いただける 
ソリューションです。

用途に合わせたボンディングソリューションをカスタマイズ
•	 お客様の生産プロセスや設備を活かしたご提案
•	 プロジェクト全体を通したサポート体制
 
お客様のご要望に合わせたソリューションは、
常に最適なコンディションでの接着と、理想的な性能と品質を実現させます。

お客様の満足度のために  
より使いやすいボンディングが誕生しました。



チューブホルダー留め用プラスチックや金属スタッドの接着 
（アルミニウムまたはコンポジットボトムハウジング）

PA66製流体配管用コネクタを
アルミニウム製冷却プレートに接着

PA66製インレット/アウトレット
流体配管用コネクタを

バッテリーパックに接着

ケーブルホルダー留め用プラスチックや金属スタッドの接着 
（アルミニウムまたはコンポジットボトムハウジング）

溶接不要
 変形防止
 溶接箇所の厚みが不要なため、 

　 材料の軽量化が可能

ASSEMBLY BY 
ADHESIVE 
BONDING ON 
BATTERY PACKS

穴あけ不要
 完全な水密効果
 防腐食性をアップ

締結スタッドØ24: 
剪断強度>3000 N

NW16エンドピース: 
破裂強度>25 bar

ご存知ですか？
•	 高性能接着剤は、構造体へのパーツの取り付けにおいて、　

穴あけを伴うボルト締結や溶接の代わりとして　　　
活躍します。

•	 即硬化性の接着剤を使うことで、 
サイクルタイムをわずか数秒まで　　　　　　　　　
短縮できます。

•	 手動または自動プロセスを用いて、クリーンな 
環境下でのリーン生産方式を可能にします。

レイモンボンディングソリュー

ションはお客様の課題解決に

向けサポートします。


